
92
5

13
10

30
0

23
0 24
8

groendak 45 m²
retentie > 5l/m²

infiltratiekratten
4x(1200x600x300)

30
20

drainerende
puinlaag

1.44 m2 /864 liter

80

SNEDE FF

8.23 TAW8.15 TAW8.20 TAW8.10 TAW

5.53 TAW

11.38 TAW

14.38 TAW

17.38 TAW

21.26 TAW

N

0 400 1000 2000 cm

ELEMENT GENT - WARRINGTONFIRE
Ottergemsesteenweg-Zuid
9000 Gent
T +32 9 243 77 50

LOGO IN KLEUR 255

NAAM INGENIEUR STABILITEIT
STRAAT + NR
0000 STAD
T +32 9 000 00 00
F +32 9 000 00 00

LOGO IN KLEUR 255

LOGO IN KLEUR 255

NAAM INGENIEUR TECHNIEKEN
STRAAT + NR
0000 STAD
T +32 9 000 00 00
F +32 9 000 00 00

LOGO IN KLEUR 255

NAAM AANNEMER
STRAAT + NR
0000 STAD
T +32 9 000 00 00
F +32 9 000 00 00

WARRINGTONFIRE
NIEUWE LABO'S VOOR BRANDTESTEN

KADASTRALE GEGEVENS:
LIGGING:

INGENIEUR
STABILITEIT

BONTINCK ARCHITECTURE AND INTERIOR NV
OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 808 A31
BE-9000 GENT  І  BELGIUM
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STUDIEGROEP@BONTINCK.BIZ І WWW.BONTINCK.BIZ
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FIETSSTALLING - SNEDE FF - NIEUW
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