EP Gem

. . . Thermisch| Brandstof | Draaiuren .
ID Device name Detail Uitstroom . Debiet
[kw] [type] [h/jaar] [Nm/h]
LVH 01|Warmeluchtblazer 1 RHECO ULSAQ075 Verticaal, met regenkap 78,4 aardgas 960 4
LVH 02|Warmeluchtblazer 2 RHECO ULSA075 Verticaal, met regenkap 78,4 aardgas 960 4
LVH 03|Warmeluchtblazer 3 RHECO ULSAQ075 Verticaal, met regenkap 78,4 aardgas 960 4
LVH 04|Warmeluchtblazer 4 RHECO ULSA050 Verticaal, met regenkap 69,2 aardgas 960 3
LVH 05|Warmeluchtblazer 5 RHECO ULSA050 Verticaal, met regenkap 69,2 aardgas 960 3
LVH 06|Warmeluchtblazer 6 RHECO ULSA075 Verticaal, met regenkap 78,4 aardgas 960 3
W-103|CV Ketel 1+2 De Dietrich - MCA 65 Verticaal, met regenkap 122 aardgas 1800 2
AFB|Naverbrandingsysteem System Teknik Verticaal, met regenkap 4000 aardgas 1000 58000
ESP| Electrostatic Precipitator (ESP) [AES - ESP1202P + ESP2502P |Verticaal, met regenkap 59 elektrisch 2000 80000
FIL|Filter System Keller Vario 4 Eco Verticaal, met regenkap 22 elektrisch 1500 23200




